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WC

OVET POISSA MUTTA
VARASTOITUNA

A
MERKKIVALON POISTO

A

B
SEINÄKE-ELEMENTEISTÄ n X 1,2
TEHTY NÄKÖSUOJA

B

C
VANHASIIRRETTY VASIKALLINEN OVI
OVEN JA  IKKUNAN PURKU, SEINÄOSAN
SUORISTUS

C

D
OVIIN AUTOMAATTIAVAUS, TAHDISTIMELLA
PALOTILANTEESSA SULKEUTUVA (a) = AVAAJA
KORTTITOIMINEN

D

E

E

(a)

(a)

(a)

(a)

APK

K

JK

teräsverkko

SPK ;t

DIPPILAKKAUS

LAKKAUSUUNI

KOMPRESSORI

valutus
allas

stensil
pesuallas
siirretty?

YLÄPOISTO

uppo
lakkaus

ALA - JA
YLÄPOISTOTkuivaus

kpi

TILASSA RAITIS
ILMAKYPÄRÄT

EI 30 H 3000-3500

O
VE

T 
2X

2,
5

EI
 3

0

SELEKTIIVI
LAKKAUS

EI 30

PURKAJA UUNI

KULJETIN

LAKKAKONE
LATAAJA

KULJETIN

DIPPILAKKAUSTILA  ATEX LUOKITELTU
UPPOLAKKAUSTILA  JA VALUTUSALLAS
0 LK, TILA 1LK, LISÄKSI TILAN ULKOPUOLELLA
1M ETÄISYYDELLÄ (MYÖS KATOSTA) ATEX LUOKITUS
LK 2. TILAAN KOJEESEEN IV JÄRJESTESTELMÄT JA
KOJEET ATEX LUOKITELTUJA LK 1, OMA POISTO KATOLLE  SELEKTIIVILAKKAUSTILA

SELEKTIIVILAKKAKONE ATEX O-LUOKKAA.
+ 1 M KOJEEN YMPÄRILLÄ, MYÖS PÄÄLLÄ
KOJEESEEN LIITTYVÄT IV JÄRJESTESTELMÄT
JA KOJEET ATEX LUOKITELTUJA
LK 1, OMA POISTO KATOLLEKOJEESEEN IV JÄRJESTESTELMÄT JA
KOJEET ATEX LUOKITELTUJA LK 1, OMA POISTO KATOLLE

OLEMASSA OLEVAT ALAKATOT

F

VS 0

VS 1

VS 1

AK 1

VS 1

-GYPROC GEK TASOITETTUNA JA MAALATTUNA
-GYPROC GEN
-KERTOPUURUNKO 66X39 + KIVIVILLA
-GYPROC GEN
-GYPROC GEK TASOITETTUNA JA MAALATTUNA
HUOM KAIKKI RAJAPINNAT JA LÄPIVIENNIT PALOKITATTUINA
JA TIIVISTETTYINÄ LEVYTYKSET LIMITETTÄVÄ (ATEX)

AK 1 -VANERI 15 MM, MAALATTUNA, SAUMAKOHDAT  KITATTUINA
-GYPROC GEN
-PUU 150 X 50 + KIVIVILLA
-GYPROC GEN
-GYPROC GEK TASOITETTUNA JA MAALATTUNA
HUOM KAIKKI RAJAPINNAT JA LÄPIVIENNIT PALOKITATTUINA
JA TIIVISTETTYINÄ LEVYTYKSET LIMITETTÄVÄ (ATEX)

VS 2 OLEMASSA OLEVISTA PURETUISTA SEINÄELEMENTEISTÄ
KOOTTU SEINÄ

AK 2 OLEMASSA OLEVISTA PURETUISTA KATTOELEMENTEISTÄ
KOOTTU SEINÄ, HUOM KORKEUS TARKENNETTAVA
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN ELEMENTTIEN MUKAAN

EI 30

EI 30

EI 30

VS 0 -GYPROC GEK TASOITETTUNA JA MAALATTUNA
ASENNETTUNA VANHAN SEINÄRAKENTEEN PÄÄLLE
LAKKATILAN PUOLELLE

PESUHUONE

siirretty allastaso
+ alakaapit ?
1400 x 600

TILAT JOISSA ALAKATOT MERKATTU KATKOVIIVALLA JOS
VIIVAA EI OLE EI OLE ALAKATTOAKAAN

VS 1
VS 1
KEMIKAALI
VARASTO

o 19
EI30

EI60

EI60

LATTIAKAIVOJEN TARVE TARKISTETTAVA
VIELÄ KERRAN KÄYTTÄJÄLTÄ

EI 60
3000ATEX
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1 000

o 10
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EI
 3

0

VS 1
VS 1

O10X21 / v

HUOM LAKKAUSTILOJEN LOPULLISET KORKEUDET MÄÄRITELLÄÄN
PAIKAN PÄÄLLÄ JA TARKENNETAAN SITTEN KUVIIN

EI 30 H 3000-3500

G

-GYPROC GEK TASOITETTUNA JA MAALATTUNA
-KERTOPUURUNKO 66X39 + KIVIVILLA
-GYPROC GEK TASOITETTUNA JA MAALATTUNA

VS 3

VS 3

VS 3

VS 3

VS 3

kuljettimet 1900
Lakkausrobotti SCS m 1200 x1300 (2)
kuljetin 500
uuni 4400x1300
kuljetin 1500

TC 3600 UUNI 2000 kg (2)
SCS Precisioncoat 350 kg (2)
kuljettimet yht 500 kg

kuljetin

pastaus

kuljetin

ladonta
kone

kuljetin

ladonta
kone

kuljetin

uuni

kuljetin

aaltojuotoskone

HUOM 2
SEINÄT H 3500mm

kuljetin

pastaus

kuljetin

ladonta
kone

kuljetin

ladonta
kone

kuljetin

uuni

kuljetin

FINNSONIC CP-90/S
750kg+neste 700 kg

FINNSONIC CRD-90/S
300kg

RAKENNUSTOIMENPIDE

MITTAKAAVAT

PIIRUSTUSLAJI

KORTTELI TONTTI / RN:OKAUP.OSA / KYLÄ

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

RAKENNUSKOHDE

TYÖ N:o

PIIR. N:o

TULLIPORTINKATU 3
57100  SAVONLINNA
PUH.  050 5934110

ARKKITEHTUURITOIMISTO

ARK
VALJUS OY SAVONLINNA Piirt.

LAITAATSILLANTIE 3
57170  SAVONLINNA

13 13031 5

MUUTOSTYÖ

1:100

3TEKNOLOGIAKESKUS
ELEKTRONIA OY

PÄÄPIIRUSTUS

POHJAPIIRUSTUS
1-KERROS

J Valjus12.07. 2019

E
OVIIN AUTOMAATTIAVAUS, TAHDISTIMELLA
(a) = AVAAJA KORTTITOIMINEN

F
TILAN MATOITUS ESD

G
UUSI OVI 13X22

12.07. 2019 LISÄTTY KOJEET

SAVONLINNAN YRITYSTILAT OY

57 - 2019

PESUKONE JA KUIVURI 1800 X 4000

12.07. 2019 ILTAPÄIVÄ / TARKENNETTU

Tommi
Tekstiruutu
TUOTANTOTILA H 102

Tommi
Monikulmio

Tommi
Monikulmio

Tommi
Tekstiruutu
Vapaa

Tommi
Tekstiruutu
Vapaa




